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830 830

850

850

75 600 75

750
75 600 75

750

5
0
以

上
8
0
0

1
4
0

9
9
0

5
0
以

上
9
0
0

1
4
0

1
0
9
0

1
0
0

1
0
0

コンクリート蓋及びグレーチング蓋

基礎コンクリート
　18-8-40BB

インバートコンクリート
　18-8-25BB

（車道用）

コンクリート蓋及びグレーチング蓋

基礎コンクリート
　18-8-40BB

インバートコンクリート
　18-8-25BB

5050

5050

1.0枚/5.0ｍ

1.0枚/5.0ｍ

自由勾配側溝
B600×H800×2000

本 2.0インサート付き グレーチング止用

自由勾配側溝 B600×H900×2000
本 2.0インサート付き グレーチング止用

摘要

摘要

摘要

600用　T-25
ボルト締用

600用　T-25
ボルト締用

VU　φ100

T-25,ノイズレス,ノンスリップ

T-25,ノイズレス,ノンスリップ

2
1
0

7
8
0

9
3
0

9
3
09
9
0

1400

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名
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今回工事
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1
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0

▽-0.68

1
6
0 6
0

▽-0.71

1
8
0

2
1
0

▽-0.71



コンクリート蓋　（車道用）
S=1:20

グレーチング蓋（T-25）細目
S=1:20

自由勾配側溝蓋標準図

図示

川越町　産業建設課

高松地内水路改良工事

1
1
0

a

a
′

ｔ’ｔｄ （ｋｇ）ａ’ａ

1.車道用はT-25
2.騒音防止対策として蓋底にゴムパッキン付

600用 700 680 109
－－

140

寸法（ｍｍ）

480

寸法表

呼び名

t

参考重量

t500

25

寸法（ｍｍ）

600用 700 140

寸法表

呼び名
Ａ Ｈ

A

495 50.2

H

L
（ｋｇ）
参考重量

（車道用）

L

コンクリート蓋　（車道用）
S=1:20 S=1:20

500用・600用 500用・600用

2000 2000 2000 2000 2000

5＠2000＝10000

グレーチング蓋(ボルト締め使用）細目コンクリート蓋
T-25　1枚/5ｍ

側溝蓋設置標準図

グレーチング蓋インサート付き側溝

グレーチング蓋(ボルト締め使用）細目
T-25　1枚/5ｍ

グレーチング蓋インサート付き側溝

3.ノイズレス、ノンスリップ
T-25、ノイズレス、ノンスリップ
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

自由勾配側溝蓋標準図



Ⅰ型 Ｓ＝１／１０

2
0

基礎コンクリート

敷モルタル
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7
0

110 110

720

5
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1
1
0

7
2
0

1
0
0

920

100 100720

70

川越町　産業建設課

高松地内水路改良工事

1/10

函渠工構造図

函渠工構造図 S=1:10

2
0

敷モルタル

基礎コンクリート

120 600 120

840

1
2
0

7
0

70

6
0
0

1
2
0

8
4
0

1
0
0

100

1,040

100840
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

函渠工（1）500×500 函渠工（2）600×600

Ⅰ型 Ｓ＝１／１０

函渠工（2）600×600材料表 10.0当り

名 称 規 格 数 量単位

ボックスカルバート 600×600 本 5.0

0.17敷モルタル １：３

1.04ｍ3基礎コンクリート 18-8-40BB

2.00ｍ2型　　枠

摘要

10.40ｍ2基盤整正

ｍ3

函渠工（1）500×500材料表 10.0当り

名 称 規 格 数 量単位

ボックスカルバート 500×500 本 10.0

0.14敷モルタル １：３

0.92ｍ3基礎コンクリート 18-8-40BB

2.00ｍ2型　　枠

摘要

9.20ｍ2基盤整正

ｍ3

1740ｋｇ/本
A=1.422ｍ2

680ｋｇ/本
A=1.113ｍ2

※　摘要　A＝・・・は断面積である。※　摘要　A＝・・・は断面積である。



１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

４０１（　　　　） １（　　　　） １（　　　　）

４６１（　　　　） １（　　　　） １（　　　　）

４３１（　　　　） １（　　　　） １（　　　　）

４４１（　　　　） １（　　　　） １（　　　　）

５３１（　　　　） １（　　　　） １（　　　　）

５４１（　　　　） １（　　　　） １（　　　　）

６４１（　　　　） １（　　　　） １（　　　　）

６５１（　　　　） １（　　　　） １（　　　　）

注　記 １， 適用範囲

ＰＵ１、３型側溝は、側溝内幅（Ｂ）２５０～５００、内高（Ｈ）２５０～６００の

ＰＵ側溝に適用する。

側溝の規格は下記の通りとする。

適用欄に○印をつけたものが、本工事の使用タイプである。

２，

３，

ＰＵ３－２５０

ＰＵ３－３００Ａ

ＰＵ３－３００Ｂ

ＰＵ３－３００Ｃ

ＰＵ３－４００Ａ

ＰＵ３－４００Ｂ

ＰＵ３－５００Ａ

ＰＵ３－５００Ｂ

側溝の種類 側溝の規格

ＰＵ１

ＰＵ３

ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

ＪＩＳ　Ａ　５３７２　３種

２５０

３００

３００

３００

４００

４００

５００

５００

２５０

３００

４００

５００

４００

５００

５００

６００

４６０

５２０

５２０

５２０

６３０

６３０

７５０

７５０

１０５

１１０

１１０

１１０

１１５

１１５

１２５

１２５

　４５

　６０

　６０

　５５

　６０

　６０

２３０

２８０

２７０

２６０

３７０

３６０

４６０

４５０

　６５

　７０

　７０

　８０

　７０

　８０

　８０

　９０

３００

３６０

３３０

３４０

４３０

４４０

５４０

５５０

４００

４６０

４３０

４４０

５３０

５４０

６４０

６５０

１２０

１４０

１４０

１４０

１４０

１４０

１５５

１７５

２８５

３２５

４２５

５３５

４４０

５５０

５５０

６４０

　９０

　９５

　９５

　９５

１１０

１１０

１２５

１２５

　６５

　５０ 　５５

　５０ 　５５

　５０ 　５５

　５５ 　５５

　５５ 　５５

Ｂ Ｈ ｂ１ ｂ２ ｂ３ ｂ４ ｂ５ ｂ６ ｂ７ ｂ８ ｈ５ｈ４ｈ３ｈ２ｈ１

(５２５)

(５８５)

(６８５)

(７９５)

(７００)

(８１０)

(８２５)

(９３５)

ＰＵ１（ＰＵ３）型側溝

道路用鉄筋コンクリート側溝

敷モルタル

均しコンクリート

b1

b2 B b2

b3 5 b4 b4 5 b3

b6 b5 b6

b8

50 b7 50

h
5

1
0
0
(
2
0
)

h
3

h
4 h2

H
h
1

プレキャストＵ型（ＰＵ型）側溝構造図

　７０

　７０

　９０

　８０

　８０

　８０

　７０

２５０　　２５０×２５０×２０００

３００Ａ　３００×３００×２０００

３００Ｂ　３００×４００×２０００

３００Ｃ　３００×５００×２０００

４００Ａ　４００×４００×２０００

４００Ｂ　４００×５００×２０００

５００Ａ　５００×５００×２０００

５００Ｂ　５００×６００×２０００

ＪＩＳ Ａ ５３７２　３種
道路用鉄筋コンクリート側溝

ＰＵ３型側溝　寸法表及び数量表

１００ｍ当り
備　　　考

数　量　表

ｍ

残土処理

土 土

ＰＵ型側溝均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

18-8-40BB,ｔ=100

式（ ｍ3 ）

 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

式（ ｍ3 ） 式（ ｍ3 ） ｍ2 式（ ｍ2 ）

３３３

４１９

４７２

５８５

５１６

６３４

７００

８４９

適用

１（　２０　）

１（　２０　）

１（　２０　）

１（　２０　）

１（　２０　）

１（　２０　）

１（　２０　）

１（　２０　）

　呼び　　　Ｂ　×　Ｈ　×　Ｌ

（呼び名）

名　　　称

道路用鉄筋コンクリート側溝

ＪＩＳ Ａ ５３７２ １種

ＪＩＳ Ａ ５３７２ ３種

１：３ＢＢ

１８－８－４０ＢＢ　ｔ＝１００

土、転圧有 参考質量　㎏/個

寸　法　表　ｍｍ

４９ １５

５６ ２２

６９ ２１

７９ ２４

６９ ２９

７９ ３３

７５ ４５

８０ ５５

７０

８４

９８

１１０

１１０

１２０

１３０

１４０

埋　　戻床　　掘

敷モルタル・

目地モルタル

含む。

ー

川越町　産業建設課

高松地内水路改良工事

b9

155

b105 5

T

ＰＣ４型（２種）

L

寸　法　表　　（単位ｍｍ）

ＬＴ

１枚当り
摘　　要名 　称

PC4-250

PC4-300

PC4-400

PC4-500

PC4-B250

PC4-B300

PC4-B400

PC4-B500

362

412

512

622

352

402

502

612

90

95

110

125

500

500

500

500

37

45

65

91

質量(kg)
記 　号

JIS A 5372

ｂ9 ｂ10

ＰＣ４型（道路用プレキャスト鉄筋コンクリートＵ型側溝蓋）寸法表

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名
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プレキャストＵ型（ＰＵ型）側溝構造図

コンクリート蓋
ＰＣ４型（２種）

A=0.065

※　　A＝・・・は断面積である。



９０゜

Ｄ

ｔ

ｔ

均しコンクリート

コンクリート

Ｐ １ － Ｒ Ｃ 型

ＪＩＳ　Ａ　５３７２ＲＣ管

50 b1 50

b2

h1

10
0

h2

h3

Ｐ１－ＲＣ型　寸法表及び数量表

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ　２００

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ　２５０

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ　３００

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ　３５０

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ　４００

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ　４５０

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ　５００

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ　６００

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ　７００

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ　８００

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ　９００

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ１０００

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ１１００

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ１２００

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ１３５０

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ１５００

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ１６５０

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ１８００

Ｐ１－ＲＣ　－Ｄ２０００

型　　　式
適

用

１８－８－２５ＢＢ

１８－８－４０ＢＢ　ｔ＝１００

５.１

１００ ６.０

１００ ６.９

１００ ７.８

１００ １０

１００ １２

１００ １３

１００ １６

１００ ２２

１００ ２６

１００ ２９

１００ ３５

１００ ４５

１００ ５０

１００ ５９

１００ ６７

１００ ８４

１００ ９７

１００ １０９

１００ １（　　　　）

１（　　　　）

１（　　　　）

１（　　　　）

１（　　　　）

１（　　　　）

　２８

　３０

　３２

　３４

　４４

　４６

　４８

　５２

　６４

　６８

　７２

　７６

　８８

　９２

　９６

１０２

１１６

１２２

１２８

１（　　　　）

１（　　　　）

１（　　　　）

１（　　　　）

１（　　　　）

１（　　　　）

１（　　　　）

１（　　　　）

１（　　　　）

１（　　　　）

１（　　　　）

１（　　　　）

１（　　　　）

　６０

　５５

　５０

　７０

　６５

　６５

　９５

　８５

　７５

１３０

１２０

１１０

１７０

１５０

１４０

２２０

２００

１９０

２４０

１１００ ８８ １３００ １４００ １６２６ ４４０ ２５０

１２００ ９５ １４００ １５００ １７４０ ４６０ ２５０

１３５０ １０３ １６００ １７００ １９０６ ４８０ ２５０

１５００ １１２ １７５０ １８５０ ２０７４ ５１０ ２５０

１６５０ １２０ １９００ ２０００ ２２９０ ５８０ ３００

１８００ １２７ ２１００ ２２００ ２４５４ ６１０ ３００

２０００ １４５ ２３００ ２４００ ２６９０ ６４０ ３００

２００ ２７ ４００ ５００ ４５４ １４０ １００

２５０ ２８ ４５０ ５５０ ５０６ １５０ １００

３００ ３０ ５００ ６００ ５６０ １６０ １００

３５０ ３２ ５５０ ６５０ ６１４ １７０ １００

４００ ３５ ５５０ ６５０ ７２０ ２２０ １５０

４５０ ３８ ６００ ７００ ７７６ ２３０ １５０

５００ ４２ ６５０ ７５０ ８３４ ２４０ １５０

６００ ５０ ７５０ ８５０  ９５０ ２６０ １５０

７００ ５８ ８５０ 　９５０ １１１６ ３２０ ２００

８００ ６６ ９５０ １０５０ １２３２ ３４０ ２００

９００ ７５ １０５０ １１５０ １３５０ ３６０ ２００

１０００ ８２ １２００ １３００ １４６４ ３８０ ２００

管　　種

１　種 ２　種 ヒューム管 型　　枠 床　　掘 埋　　戻 残土処理

式（ｍ　）式（ｍ　）式（ｍ　）ｍｍｍ 式（ｍ　） ３３３２３ ２

コンクリ―ト
１８－８－２５ＢＢｔ ｂ１ ｂ２ ｈ１ ｈ２ ｈ３Ｄ

数　量　表

摘　　要
土 土

１００ｍ当り

１（ ２０ ）

式（ｍ　）２

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

１（ ２０ ）

土、転圧有１　種 ２　種

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

適 用 土 被 　ｍ 寸　法　表 　ｍｍ

０．３２ ３．１６

０．４４

０．５２

０．５５

０．５８

０．６０

０．６２

０．６５

０．７０

０．９５

０．８８

０．８１

２．４５

２．０９

２．００

１．９１

１．８７

１．８５

１．８３

１．７５

１．７３

１．７３

１．７６

１．６９

１．６３

０．１９

０．２６

０．２９

０．３３

０．３１

０．３１

０．３０

０．３０

０．３２

０．３４

０．３５

０．３６

０．３８

０．４０

０．４３

４．６９

３．７７

３．４４

３．１８

３．３５

３．３８

３．５１

３．５６

３．４２

３．３４

３．２９

３．２７

３．２２

３．１５

３．０７

０．７８

０．７５

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

１（　　　　）１（　　　　）１（　　　　）

８４

１１０ ８６ ９

１１０ ８０ １７

１３０ １００ １６

１４０ １１０ ２４

１４０ １１０ ２７

２２０ １７０ ３０

２６０ ２００ ４１

３３０ ５４２５０

３８０ ２８０ ６９

４３０ ２９０ １００

４８０ ３２０ １３０

５８０ ３８０ １５０

６４０

７７０ ４９０

８６０ ５５０ ２５０

９８０ ６００ ３２０

１１４０ ６４０ ４３０

７７０１３２０

６７ １０

４２０ １７０

２２０

４６０

均しコンクリート
型　枠

均しコンクリート
18-8-40BB t=100

※　注　記

管の内径（ｍｍで記入）

管の種類　・遠心力鉄筋コンクリ―ト管：ＲＣ（１種、２種）Ｂ型管使用
　　　　　・コア式フ゜レストレスコンクリ―ト管：ＰＣ（１種、２種、３種）

基礎工の型式　・　９０゜固定基礎：１
　　　　　　　・１８０゜固定基礎：２

１．型式の名称は、下記による。

Ｐ○－○○○－Ｄ○○○○

２．適用欄及び管種欄に○印をつけたものが、

　　本工事の使用タイプである。

３．適用土被の空欄は別途計算による。

設計条件

活 荷 重

土　　質

埋設方法 突出型

砂質土

有

管渠Ｐ１型構造図

ー

川越町　産業建設課

高松地内水路改良工事工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名
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管渠Ｐ１型構造図

管渠工（1）

A=0.180

A=0.058

A=0.038

※　摘要　A＝・・・は断面積である。



Ａ Ａ

Ｇ ２ 型 集 水 桝

Ａ－Ａ 断 面 図

平　面　図

タ
ラ

ッ
プ

間
隔

コンクリート

均しコンクリート

車
道
方
向

b1 B b1

B２

50 B+ 2b1 50

b２

H
h1

10
0

b1
Ｌ

1
b1

L2

B

20
0

30
0

30
0

※　注　　記

壁　厚

桝の高さ

取　付　水　路 砂　溜　り

Ｂ、又はＬ

ｂ１

ｈ１

ｂ１＜１６０

ｂ１≧１６０

Ｂ、Ｌ≦１５００

Ｂ、Ｌ＞１５００

Ｈ≦１０００

１０００＜Ｈ≦２０００

１５０

２００

１５０

２００

※　但し、桝の高さが上表より大きくなる場合（Ｈ＞２０００）は

有筋を検討するものとする。壁厚（ｂ１）は２５０以上とする。

尚、計算はラーメン構造計算、配筋は複鉄筋を標準とする。

パイプの場合

Ｕ字溝等の場合

３００以上

１５０以上

（ｍｍで記入）

（ｍｍで記入）

道路縦断方向の内幅

道路横断方向の内幅

集水桝の型式

（ｍｍで記入）

本工事使用タイプである。

集水桝内幅（Ｂ，Ｌ）５００～１５００、

内高（Ｈ）８００～２０００の

無筋場所打集水桝に適用する。

設計図書に明示する名称は、下記による。

１．適　用　範　囲

１８－８－２５ＢＢ

１８－８－４０ＢＢ

コンクリ―トの種類

６．集水桝の内幅は、管径＋２００とする

７．適用欄に、○印をつけたものが、

２．名　称　記　号

４．部　材　厚　寸　法　表

５．砂　溜　り　の　寸　法

３．コンクリートの使用区分

　Ｇ２　－　Ｂ○○○　－　Ｌ○○○　－　Ｈ○○○

　　巾30cmタラップ

B2

300

１８－８－２５ＢＢ　ｂ１＜１６０
１８－８－４０ＢＢ　ｂ１≧１６０

18－8－40BB　t=100

内　　幅 深　さ名　　　　称 壁　厚 基礎幅 足場工タラップ

Ｈｂ２ｂ１Ｂ　ｘ　Ｌ

埋　　戻 残　　土　床　　掘
土　　土

式　　（ｍ　）式　（掛ｍ　）本 式　　（ｍ　）式　　（ｍ　）２ ３ ３ ３

１５０ 　９００

　－

　８００Ｇ２－Ｂ　５００－Ｌ　５００－Ｈ　８００

５００　ｘ　５００
　　－

２００ １０００

１０００

１２００

１４００

１６００

１８００

２０００ １（７９）

　８００

Ｇ２－Ｂ　５００－Ｌ　５００－Ｈ１０００

Ｇ２－Ｂ　５００－Ｌ　５００－Ｈ１２００

Ｇ２－Ｂ　５００－Ｌ　５００－Ｈ１４００

Ｇ２－Ｂ　５００－Ｌ　５００－Ｈ１６００

Ｇ２－Ｂ　５００－Ｌ　５００－Ｈ１８００

Ｇ２－Ｂ　６００－Ｌ　６００－Ｈ　８００

Ｇ２－Ｂ　５００－Ｌ　５００－Ｈ２０００

適

用

６００　ｘ　６００

２００ １１００

１０００

１２００

１４００

１６００

１８００

２０００ １（８８）

　　－

Ｇ２－Ｂ　６００－Ｌ　６００－Ｈ１０００

Ｇ２－Ｂ　６００－Ｌ　６００－Ｈ１２００

Ｇ２－Ｂ　６００－Ｌ　６００－Ｈ１４００

Ｇ２－Ｂ　６００－Ｌ　６００－Ｈ１６００

Ｇ２－Ｂ　６００－Ｌ　６００－Ｈ１８００

Ｇ２－Ｂ　６００－Ｌ　６００－Ｈ２０００

７００　ｘ　７００

１０００

１２００

１４００

１６００

１８００

２０００

２００ １２００

３０

４０

４０

５０

６０ １（９７）

８００　ｘ　８００

９００　ｘ　９００

１０００ｘ１０００

１１００ｘ１１００

１２００ｘ１２００

１３００ｘ１３００

１４００ｘ１４００

１５００ｘ１５００

２００ １３００

１５０ １２００ １０００

１２００

１４００

１６００

１８００

２０００

３０

４０

４０

５０

６０

　－

１（１１０）

　　－

　　－

２００ １４００

１２００

１４００

１６００

１８００

２０００

１２００

１４００

１６００

１８００

２０００

３０

４０

４０

５０

６０ １（１１０）

　　－

２００ １５００

３０

４０

４０

５０

６０ １（１２０）

　　－

２００ １６００

２００ １７００

２００ １８００

２００ １９００

２００ ２０００

１４００

１６００

１８００

２０００

１４００

１６００

１８００

２０００

１６００

１８００

２０００

１６００

１８００

２０００

１８００

２０００

　　－

　　－

１（１３０）

１（１４０）

１（１５０）

１（１６０）

１（１７０）

　　－

　　－

　　－

４０

４０

５０

６０

４０

４０

５０

６０

４０

５０

６０

４０

５０

６０

５０

６０

Ｇ２－Ｂ　７００－Ｌ　７００－Ｈ１０００

Ｇ２－Ｂ　７００－Ｌ　７００－Ｈ１２００

Ｇ２－Ｂ　７００－Ｌ　７００－Ｈ１４００

Ｇ２－Ｂ　７００－Ｌ　７００－Ｈ１６００

Ｇ２－Ｂ　７００－Ｌ　７００－Ｈ１８００

Ｇ２－Ｂ　７００－Ｌ　７００－Ｈ２０００

Ｇ２－Ｂ　８００－Ｌ　８００－Ｈ１０００

Ｇ２－Ｂ　８００－Ｌ　８００－Ｈ１２００

Ｇ２－Ｂ　８００－Ｌ　８００－Ｈ１４００

Ｇ２－Ｂ　８００－Ｌ　８００－Ｈ１６００

Ｇ２－Ｂ　８００－Ｌ　８００－Ｈ１８００

Ｇ２－Ｂ　８００－Ｌ　８００－Ｈ２０００

Ｇ２－Ｂ　９００－Ｌ　９００－Ｈ１２００

Ｇ２－Ｂ　９００－Ｌ　９００－Ｈ１４００

Ｇ２－Ｂ　９００－Ｌ　９００－Ｈ１８００

Ｇ２－Ｂ　９００－Ｌ　９００－Ｈ２０００

Ｇ２－Ｂ１０００－Ｌ１０００－Ｈ１２００

Ｇ２－Ｂ１０００－Ｌ１０００－Ｈ１４００

Ｇ２－Ｂ１０００－Ｌ１０００－Ｈ１６００

Ｇ２－Ｂ１０００－Ｌ１０００－Ｈ１８００

Ｇ２－Ｂ１０００－Ｌ１０００－Ｈ２０００

Ｇ２－Ｂ１１００－Ｌ１１００－Ｈ１４００

Ｇ２－Ｂ１１００－Ｌ１１００－Ｈ１６００

Ｇ２－Ｂ１１００－Ｌ１１００－Ｈ１８００

Ｇ２－Ｂ１１００－Ｌ１１００－Ｈ２０００

Ｇ２－Ｂ１２００－Ｌ１２００－Ｈ１４００

Ｇ２－Ｂ１２００－Ｌ１２００－Ｈ１６００

Ｇ２－Ｂ１２００－Ｌ１２００－Ｈ１８００

Ｇ２－Ｂ１２００－Ｌ１２００－Ｈ２０００

Ｇ２－Ｂ１３００－Ｌ１３００－Ｈ１６００

Ｇ２－Ｂ１３００－Ｌ１３００－Ｈ１８００

Ｇ２－Ｂ１３００－Ｌ１３００－Ｈ２０００

Ｇ２－Ｂ１４００－Ｌ１４００－Ｈ１６００

Ｇ２－Ｂ１４００－Ｌ１４００－Ｈ１８００

Ｇ２－Ｂ１４００－Ｌ１４００－Ｈ２０００

Ｇ２－Ｂ１５００－Ｌ１５００－Ｈ１８００

Ｇ２－Ｂ１５００－Ｌ１５００－Ｈ２０００

Ｇ２－Ｂ　９００－Ｌ　９００－Ｈ１６００

１５０ １１００ 　－

１５０ １０００

　－

Ｇ２－Ｂ　５００－Ｌ　５００－Ｈ　６００ 　６００

　土、転圧有

１０箇所当り

ワイドステップ30SW同等品以上

寸　法　表　　ｍｍ

１（ 　１３ ） １（ 　　７ ） １（ 　　５ ）

１（ 　２１ ） １（ 　１４ ） １（ 　　６ ）

１（ 　２６ ） １（ 　１７ ） １（ 　　７ ）

１（ 　３６ ） １（ 　２４ ） １（ 　１０ ）

１（ 　４２ ） １（ 　２８ ） １（ 　１１ ）

１（ 　４９ ） １（ 　３３ ） １（ 　１２ ）

１（ 　５６ ） １（ 　３９ ） １（ 　１３ ）

１（ 　９４ ）１（ １１０ ） １（ 　　８ ）

１（ 　２４ ） １（ 　１５ ） １（ 　　７ ）

１（ 　３０ ） １（ 　１９ ） １（ 　　９ ）

１（ 　４１ ） １（ 　２６ ） １（ 　１２ ）

１（ 　４９ ） １（ 　３１ ） １（ 　１４ ）

１（ 　５６ ） １（ 　３７ ） １（ 　１５ ）

１（ 　６４ ） １（ 　４３ ） １（ 　１６ ）

１（ １３０ ） １（ １００ ） １（ 　１２ ）

１（ 　３５ ） １（ 　２１ ） １（ 　１１ ）

１（ 　４１ ） １（ 　２３ ） １（ 　１６ ）

１（ 　５５ ） １（ 　３４ ） １（ 　１７ ）

１（ 　６４ ） １（ 　４１ ） １（ 　１９ ）

１（ 　７３ ） １（ 　４７ ） １（ 　２０ ）

１（ １４０ ） １（ １１０ ） １（ 　１５ ）

１（ 　３９ ） １（ 　２３ ） １（ 　１３ ）

１（ 　５３ ） １（ 　３１ ） １（ 　１８ ）

１（ 　６２ ） １（ 　３８ ） １（ 　２１ ）

１（ 　７２ ） １（ 　４４ ） １（ 　２３ ）

１（ 　８２ ） １（ 　５１ ） １（ 　２５ ）

１（ １６０ ） １（ １３０ ） １（ 　２０ ）

１（ 　６０ ） １（ 　３４ ） １（ 　２２ ）

１（ 　７０ ） １（ 　４１ ） １（ 　２５ ）

１（ 　８０ ） １（ 　４８ ） １（ 　２７ ）

１（ 　９２ ） １（ 　５６ ） １（ 　３０ ）

１（ １７０ ） １（ １４０ ） １（ 　２４ ）

１（ 　６６ ） １（ 　３８ ） １（ 　２４ ）

１（ 　７７ ） １（ 　４４ ） １（ 　２９ ）

１（ 　８９ ） １（ 　５２ ） １（ 　３２ ）

１（ １００ ） １（ 　６０ ） １（ 　３５ ）

１（ １９０ ） １（ １５０ ） １（ 　２９ ）

１（ 　８５ ） １（ 　４７ ） １（ 　３３ ）

１（ 　９８ ） １（ 　５５ ） １（ 　３７ ）

１（ １１０ ） １（ 　６４ ） １（ 　４１ ）

１（ ２１０ ） １（ １６０ ） １（ 　３５ ）

１（ 　９４ ） １（ 　５０ ） １（ 　３８ ）

１（ １１０ ） １（ 　５９ ） １（ 　４３ ）

１（ １２０ ） １（ 　６９ ） １（ 　４７ ）

１（ ２３０ ） １（ １７０ ） １（ 　４１ ）

１（ １２０ ） １（ 　６３ ） １（ 　４８ ）

１（ １３０ ） １（ 　７３ ） １（ 　５３ ）

１（ ２４０ ） １（ １８０ ） １（ 　４７ ）

１（ １３０ ） １（ 　６６ ） １（ 　５５ ）

１（ １５０ ） １（ 　７７ ） １（ 　６０ ）

１（ ２６０ ） １（ １９０ ） １（ 　５４ ）

１（ １６０ ） １（ 　８１ ） １（ 　６７ ）

１（ ２８０ ） １（ ２００ ） １（ 　６１ ）

桝内高

（但し、斜角の場合は除く）が、原則として

Ｂ５００－Ｌ５００　，Ｂ６００－Ｌ６００　，Ｂ８００－Ｌ８００

Ｂ１０００－Ｌ１０００　，Ｂ１２００－Ｌ１２００　の使用を標準

とする。

場所打集水桝工標準図

数　量　表

集水桝工（1）

集水桝工（2）

ー

川越町　産業建設課

高松地内水路改良工事工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

10 / 15

場所打集水桝工標準図



川越町　産業建設課

高松地内水路改良工事

1/20

集水桝工(1)(2)構造図

11 / 15

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

P
U
３

型
側

溝
（

P
U
3
-
3
0
0
B
）

函
渠
工
（
2
）
（
600×

6
00）

1号自由勾配側溝　600用　

200 1000 200

1400

50 1400 50

1500

1
5
0

1
2
0
0

1
0
0

1
3
5
0 6
0
0

630

6
0
0

2
0
0

1
0
0
0

2
0
0

1
4
0
0

6
0
0

630

200 1000 200

1400

集水桝蓋（グレーチング）

(ボルト締め使用）

300

200 1000 200

1400

50 1400 50

1500
1
5
0

1
2
0
0

1
0
0

1
3
5
0 6006
0
0

6
0
0

集水桝工（1）構造図

200 1000 200

1400

50 1400 50

1500

1
5
0

1
2
0
0

1
0
0

1
3
5
0

2
0
0

1
0
0
0

2
0
0

1
4
0
0

6
0
0

200 1000 200

1400

集水桝蓋（グレーチング）

(ボルト締め使用）

200 1000 200

1400

50 1400 50

1500

1
5
0

1
2
0
0

1
0
0

1
3
5
0

集水桝工（2）構造図

1号自由勾配側溝

600用

2号自由勾配側溝
600用

函
渠

工
（

1
）

（
5
0
0
×

5
0
0
）

管
渠

工
（

H
P
Φ

3
5
0
）

5
0
0

5
0
0

5
0
0

600
φ
35
05

0
0

500

8
7
0 7
8
0

7
8
0

均しコンクリート

18－8－40BB　t=100

均しコンクリート

18－8－40BB　t=100

均しコンクリート

18－8－40BB　t=100

均しコンクリート

18－8－40BB　t=100

集水桝蓋（グレーチング）

(ボルト締め使用）

集水桝蓋（グレーチング）

(ボルト締め使用）

集水桝蓋（グレーチング）

(ボルト締め使用）

集水桝蓋（グレーチング）

(ボルト締め使用）

▽+0.25

▽-0.62

▽-0.95

▽+0.07▽+0.25

▽-0.95

▽-0.62

▽-0.71

▽-1.13

▽+0.07

▽-0.71

▽-1.13

▽-0.71 ▽-0.71 ▽-0.71
▽-0.62▽-0.62

1号自由勾配側溝　
　　600用　

函渠工（2）（600×600）
PU３型側溝（PU3-300B） 1号自由勾配側溝

　　600用
2号自由勾配側溝
　　600用

※既設水路接続部においては止水モルタルにて接続する。

止水モルタル

止水モルタル

止水モルタル ｔ＝20ｍｍ ｍ3
函渠600×600接続部

PU300B接続部

止水モルタル

止水モルタル

止水モルタル ｔ＝20ｍｍ ｍ3
函渠500×500接続部

φ350接続部

(1000×1000 T-25 細目）

S=1:20

集水桝工（1）　材料表
１０箇所当り

名 称 規 格 数 量単位

コンクリート 18-8-40BB 13.2

6.0ｍ2均しコンクリート型枠

2.25均しコンクリート

枚 10グレーチング蓋

18-8-40BB

1000×1000用 T-25

型枠 129.6

適 用

ボルト締用

ｍ3

ｍ2

ｍ3

30.0タラップ 本
(1000×1000 T-25 細目）

S=1:20

平　面　図

正　面　図 断　面　図

平　面　図

正　面　図 断　面　図

(1000×1000 T-25 細目） (1000×1000 T-25 細目） (1000×1000 T-25 細目） (1000×1000 T-25 細目）

0.1

集水桝工（2）　材料表
１０箇所当り

名 称 規 格 数 量単位

コンクリート 18-8-40BB 13.0

6.0ｍ2均しコンクリート型枠

2.25均しコンクリート

枚 10グレーチング蓋

18-8-40BB

1000×1000用 T-25

型枠 129.6

適 用

ボルト締用

ｍ3

ｍ2

ｍ3

30.0タラップ 本

0.1



Ｃ

側溝

横断溝

b

H2
H3

H1

L2

L1

L2

L1

H2
H3

H1

b

a a

W1

W2
L1 L2

b
b

H2 H3

H1

Ｃ 部 詳 細

支道部　T－２５，Ｔ－２０，Ｔ－１４ 歩道部　Ｔ－２

ベ－スプレ－ト

防音ゴム

固定ボルト

固定ボルト

ベ－スプレ－ト

Ｓ＝１／３

L2

L1

A

b

H2

H1

W2W1 B
a

受口桝用　ＫＭＳ

固定ボルト‐‐‐‐支道部

ボルト本数

以上
カ－本数
受枠アン

枚　数設計荷重 使用区分
Ｌ　　２　　Ｗ　　２　　 Ｈ　　２　　Ｈ　　３　　Ｈ　　１　　Ｌ　　１　　Ｗ　　１　　 ａ ｂ

以上ｍｍ ｍｍ 前後 以上ｍｍ ｍｍ 以上 以上ｍｍ ｍｍ 以下 以下ｍｍ ｍｍ 以上 以上ｍｍ 受　枠 合　計
適　　　用

支　道

歩道以外

歩　道

〃

〃

歩　道

歩道以外

支　道

〃

歩　道

歩道以外

支　道

〃

歩　道

歩道以外

支　道

〃

歩　道

歩道以外

支　道

〃

歩　道

歩道以外

支　道

〃

歩　道

歩道以外

支　道

５００ ５００

〃〃

〃 〃

〃 〃

〃〃

〃〃

〃 〃

６００６００

〃〃

〃〃

〃 〃

７００７００

〃〃

〃〃

〃 〃

８００８００

〃〃

〃〃

〃 〃

９００９００

〃〃

〃〃

〃 〃

１０００１０００

〃〃

〃〃

〃 〃

１１００ １１００

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１

〃

〃

〃

１

〃

〃

〃

１

〃

〃

１

〃

〃

１

〃

〃

〃

２

７５

１２５

１３０

１３０

１５０

１５０

１３０

５５

３２

３２

８０

７５

８５

３２

３８

７５

４４

３８

３８

４４

５０

３８

５０

３８

３８

５０

〃

〃

１８

１０

１８

１８

１０

１８

１０

１０

２０

１０

１８

１０

１０

１８

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

６０

４８

４８

６０

４８

６０

５４

４８

４８

５４

９１

４８

４２

１０１

９１

９６

４２

４２

７１

１４８

１６８

１４７

１４８

１４８

１４７

９１

５２２

６２２

７２２

８２４

８２２

９２４

９２２

１０２４ １０２４

９２２

９２４

８２２

８２４

７３３

６２７

５２２

５３７

５２２

６２２

１０２２１０２２

１１２９１１２４

１１２２１１２２

〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃 〃 〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

６０

６０

６１

６１

６０

６０

６０

６０

６０

〃

〃

〃

〃

〃

２

１

Ｔ－２０

Ｔ－１４

Ｔ－　２

Ｔ－　２

Ｔ－　２

Ｔ－　２

Ｔ－１４

Ｔ－２０

Ｔ－　２

Ｔ－　２

Ｔ－１４

Ｔ－２０

Ｔ－　２

Ｔ－　２

Ｔ－１４

Ｔ－２０

Ｔ－　２

Ｔ－　２

Ｔ－１４

Ｔ－２０

Ｔ－　２

Ｔ－　２

Ｔ－１４

Ｔ－２０

Ｔ－　２

Ｔ－　２

Ｔ－１４

Ｔ－２０

〃

〃

〃

〃

〃

６０

６０

６０

６０

６０

６１

６１

６０

６０

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

４

〃

〃

〃

４

〃

〃

〃

〃

４

〃

〃

〃

４

〃

〃

〃

４

〃

〃

〃

〃

〃

〃

４ ８

〃

〃

〃

〃

〃

〃

８

〃

〃

〃

８

〃

〃

〃

８

〃

〃

〃

〃

８

〃

〃

〃

１２

〃 〃

〃 〃

１４．８ ３８．３ １２１

１５７３０．７１３．１

１１．１ ２０．６ １６８

１０．０ ２６．１ １２８

１３９５８．７１７．７

１０８５１．９１７．８

１５３２８．７１３．１

１６５３４．１１１．９

１３４７８．７２２．８

１３２６７．３２０．５

１４１３９．９１６．０

１４３４６．２１５．６

３３．２

３３．２

１８．３ ４９．２ １６８

１６８６０．４１７．５

３７．２ １１２

３７．２

１２９７４．４２１．３

１９．４ ９５．７ １３０

３７．０ １４０

３７．０ １４０

１４６８２．６２３．８

２１．５ １４７

４９．２ １２０

４５．０

２５．９ １６３

２２．９ １６４

１０５．４ １３１

１０１．１ １０４

１２６．２

１２５．７ ８７

１４９．０

１４０．５

１０１．６

１９９．４

１８１．６ ９９

１０４．９

１５２．１

ＫＭ－２

〃

〃

〃

ＫＭ１－１

〃

〃

〃

ＫＭ２－１

〃

〃

〃

ＫＭ３－１

〃

〃

〃

ＫＭ４－１

〃

〃

〃

ＫＭ５－１

〃

〃

〃

ＫＭ６－１

　　　　　－２

　　　　　－４

　　　　　－３

　　　　　－２

　　　　　－４

　　　　　－３

　　　　　－２

　　　　　－４

　　　　　－３

　　　　　－２

　　　　　－４

　　　　　－３

　　　　　－２

　　　　　－４

　　　　　－３

　　　　　－２

　　　　　－４

　　　　　－３

２

　部材高

　　〃　

設計条件

区　　　　　分 ２ ３ ４ ５ （細目）

使　用　箇　所

設　計　荷　重

輪　　荷　　重

衝　撃　係　数

防　音　ゴ　ム

使　用　材　質

メ　ッ　キ　量

設　計　ス　ハ　ン

部　材　ピ　ッ　チ

固　定　ボ　ル　ト

条　　　件

許
容
応
力

造

構

Ｈ＜１３０ｍｍ

Ｈ＜１３０ｍｍ

Ｈ≧１３０ｍｍ

横断又は側溝 横断又は側溝 横断又は側溝 横断又は側溝

支　　　　道 支　　　　道 歩　　　　道 歩　　　　道

Ｔ－２０ Ｔ－１４ Ｔ－　２ Ｔ－　２

有 有

有 有

圧　　　　　接 圧　　　　　接

組　　　　　立 組　　　　　立

有 有

圧　　　　　接 圧　　　　　接

１８０Ｎ／ｍｍ １８０Ｎ／ｍｍ

０．４ ０．４ ０ ０

溝幅＋５０ 溝幅＋５０ 溝幅＋５０ 溝幅＋５０

３５．３ｍｍ以下 ３５．３ｍｍ以下

４５０ｇ／ｍ　　以上 ４５０ｇ／ｍ　　以上

３５．３ｍｍ以下 １５ｍｍ以下 （細目）

４５０ｇ／ｍ　　以上 ４５０ｇ／ｍ　　以上

８０ｋＮ ５６ｋＮ ８ｋＮ ８ｋＮ

注：適用欄に○印をつけたものが、本工事使用タイプである。

注記

１．　ＳＭ材を使用する場合は、左記表の許容応力を１９０Ｎ／ｍｍ

以上とする。

２．　蓋本体：部材高さ１３０ｍｍ未満のものは圧接加工とする。

　　　受　枠：Ｌ型　鋼の最小厚さは６ｍｍとする。なお、許容応力は

１４０Ｎ／ｍｍ　とする。

３．　規格外蓋設計条件

　　１）たわみは１／５００以内とする。また歩道用荷重条件

　５ＫN／ｍ　とする。

　　２）蓋１枚当り最大重量は１００ｋｇ程度とする。

２ ２

２ ２

ＳＳ４００以上 ＳＳ４００以上 ＳＳ４００以上 ＳＳ４００以上

　２

Ｈ≧１３０ｍｍ

Ｔ－２５

Ｔ－２５

Ｔ－２５

Ｔ－２５

Ｔ－２５

Ｔ－２５

Ｔ－２５

１

Ｔ－２５

〃〃

１

〃

１００ １８ １１６

〃 〃 〃 〃 〃 〃

１６．２ ５５．３

ＫＭ－３

ＫＭ－４

ＫＭ－５

ＫＭ－１

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃　　　　　－５

〃　　　　　－５

〃　　　　　－５

〃　　　　　－５

〃　　　　　－５

〃　　　　　－５

〃 〃 〃

１３０

〃

１４８ ６２４ ６２４ ６２ ６２

〃 〃

７４．３３１．２

〃〃 〃

１３０

〃

１４８ ７２４ ７２４ ６２ ６２

〃 〃

９４．４３６．２

〃〃 〃

１３０ １８

〃

１４８

〃

６２ ６２

〃 〃

４１．２ １１６．３

〃〃 〃 〃

１５０ １６８

〃 〃

６２ ６２ ４

〃 〃

８ ４９．９ １５３．１

〃 〃

〃 １３０ ２０

１６８

〃 〃

６２ ６２

〃 〃

５５．３ １８２．３

〃 〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 １１２４

６２ ６２

〃 〃

６０．８ ２１４．１

横断又は側溝

支　　　　道

有

有

圧　　　　　接

組　　　　　立

１４０Ｎ／ｍｍ

０．４

溝幅＋５０

３５．３ｍｍ以下

４５０ｇ／ｍ　　以上

１００ｋＮ （重 車 輌）

２

ＳＳ４００以上

１１０

１００

１２３

１３９

１１５

１２５

１２９

（重 車 輌） （重 車 輌）

１４０Ｎ／ｍｍ １４０Ｎ／ｍｍ

2

2

２ ２ ２ ２２

呼び名 本／　枚
本　以上 N／ｍｍ

応　　　力
参考値

溝巾Ｂ
溝

幅
Ａ

寸　法　表

Ａ×Ｂ

４００ × ４００

５００ × ５００

６００ × ６００

７００ × ７００

８００ × ８００

９００ × ９００

１０００ × １０００

質　　　量　　ｋｇ　　1組当り

本体 1枚当り 本体 1組当り

２３．５

１７．６

１６．１

４１．０

３４．１

１５．６

２２．２

５５．９

４６．８

２３．９

３０．６

６７．９

７２．２

３０．９

４２．９

８９．０

８８．５

５３．１

５８．８

８０．１

９．５

１１２．０

１０３．５

３９．１

４３．１

５８．２

７５．１

１０３．２

１２７．０

３８．２

７６．７

７５．１

６８．３

３９．５

６４．６

２３．５

１７．６

１６．１

４１．０

３４．１

１５．６

２２．２

５５．９

４６．８

２３．９

３０．６

６７．９

７２．２

３０．９

４２．９

８９．０

８８．５

５３．１

７６．３

５８．８

８０．１

７９．０

９．５

１１２．０

１０３．５

１５０．２

１３６．６

１２９．２

３９．１

４３．１

５８．２

７５．１

１０３．２

１２７．０

１５３．３

　　３）全てボルト固定とする。（アンカーボルトは別途とする。）

集水桝蓋（グレーチング）構造図

集水桝工（1）

集水桝工（2）

川越町　産業建設課

高松地内水路改良工事

図示

集水桝蓋（グレーチング）構造図
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名



舗装工求積平面図 S=1:250
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表　　層　再生密粒度ｱｽｺﾝ top-13 t= 5cm

路　　盤　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　t=15cm

車道舗装

1.50%
（基本勾配　2.00％）

表　　層　再生密粒度ｱｽｺﾝ top-13 t= 5cm

路　　盤　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　t=15cm

車道舗装

車道部（左側） 側溝部 車道部（右側）

舗装工断面図 S=1:20

川越町　産業建設課

高松地内水路改良工事

図示

舗装工求積平面図
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▽水路天端高

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名
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S=1:20

舗装・取り壊し求積平面図 S=1:250
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舗装・取り壊し求積平面図

取り壊し撤去工詳細図

川越町　産業建設課

高松地内水路改良工事
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工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名

事業者名

2
.
4
5

アスファルト取り壊し部

今回工事

Vs側溝撤去

鉄筋コンクリート

函渠(350×350)撤去
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断面積=0.253m2

断面積=0.185m2

S=1:20取り壊し撤去工詳細図
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デリネーター撤去　N=9本

既設鋼板撤去



川越町　産業建設課

高松地内水路改良工事

図示

仮設工詳細図

仮設工詳細図

土留工構造図

軽量金属支保

切梁（水圧パイプサポート）

軽量金属支保
切梁（水圧パイプサポート）
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軽量鋼矢板（有効長250）

腹起し L=4.00m（70*115　t=7cm）

腹起し L=4.00m

軽量鋼矢板（有効長250）
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土留工寸法表

標準断面図

平　面　図

（参考図）

（参考図）

AS
ASCO

CO

CO

AS

軽量金属支保

掘削幅

切梁（水圧パイプサポート）

表　　層　再生密粒度ｱｽｺﾝ top13 t= 5cm

路　　盤　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　t=15cm

車道舗装

施工断面図 S=1:60(1:30)

砕石（RC-40） ▽水路底高

1.50%

工事名

図面名

作成年月日

縮尺 図面番号

会社名
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事業者名

2
0
0
程
度

掘
削
深
さ

腹起し L=4.00m

軽量鋼矢板（有効長250）

▽水路天端高

水路センター道路センター

（2.00%）

砕石（RC-40）


