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藤川設計株式会社A3：N/S

庁舎防犯カメラ更新工事
R4.1

カラー：0.1 lx、白黒：0.02 lx

最大 60／50 fps（60／50 Hz）

IEEE802.3at Type2 Class4

H.264／H.265／Motion JPEG

4.3 mm～137.6 mm

1920x1080 ～ 320x180

デイナイト、SDカード記録、音声入出力

IP66

360°エンドレス／180°／光学32倍デジタル12倍
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φ156

カラー：0.1 lx、白黒：0.02 lx

最大 60／50 fps（60／50 Hz）

IEEE802.3at Type2 Class4

H.264／H.265／Motion JPEG

4.3 mm～137.6 mm

デイナイト、SDカード記録、音声入出力

360°エンドレス／180°／光学32倍デジタル12倍

φ188

2
17

188

17
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カラー：0.1 lx、白黒：0.02 lx

最大 60／50 fps（60／50 Hz）

IEEE802.3at Type2 Class4

H.264／H.265／Motion JPEG

4.3 mm～137.6 mm

1920x1080 ～ 320x180

デイナイト、SDカード記録、音声入出力

IP66

360°エンドレス／180°／光学32倍デジタル12倍

188

17
6

カラー：0.1 lx、白黒：0.02 lx

最大 60／50 fps（60／50 Hz）

IEEE802.3at Type2 Class4

H.264／H.265／Motion JPEG

4.3 mm～137.6 mm

1920x1080 ～ 320x180

デイナイト、SDカード記録、音声入出力

IP66

360°エンドレス／180°／光学32倍デジタル12倍

※ポール取付金具付

※天井埋込金具付

※天井取付金具付

外部カメラ取付参考図

※壁取付金具付

1920x1080 ～ 320x180

505

63
0

最大30W

DC出力：DC48～DC55V

ステンレス製

マルチモード光ケーブル用×1

-40℃～＋75℃

10/100/1000BASE-T×4ポート

動作温度：-25℃～70℃

4芯用（SCアダプタ）

SFPスロット×2ポート

222

HUB

機器姿図（参考）
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A C

B D

8個ネットワークカメラ（A） ネットワークカメラ（C）

ネットワークカメラ（B） ネットワークカメラ（D） 2個

2個

ポール（既設）

HUB収納盤

ネットワークカメラ（D）

HUB収納盤

1個

一級建築士登録 222551

田中　富士夫機器姿図(参考)
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HUB用電源部

各ポート最大供給電力

SFPモジュール

動作温度

ポート

スプライスユニット

収納ボックス


