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2021年３月 吊り天井等大規模改修工事設計業務
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川越町あいあいホール等大規模改修工事
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作成日設計番号 工事名称

図面名称

縮尺　A1:

図面番号

一級建築士 NO.

　　　A3:

業務名称

担 当

３階詳細図（撤去・改修後）
客席天井内配管配線改修　電灯設備 E038
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３階平面図　（撤去） ３階平面図　（改修後）

ＦＰ ＦＰ

※１）本図中点線は既設のままとし、配線は全て撤去を行う。

（配管は残置とする）

※１）本図中点線は既設のままとし、配線は全て新設とする。

※２）点線の照明器具については照明改修平面図を参照とする。 ※２）点線の照明器具については照明改修平面図を参照とする。

配線ダクト 既設配線ダクト

凡例

名称 備考

電灯分電盤

記号

非常照明 非常電源別置型

なお、二重天井内はころがし配線とし、立上り、引下げ部は配管にて保護をすること。

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ×２

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ＋３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

５．５

凡例

名称 備考

電灯分電盤

蛍光灯

白熱灯

記号

非常照明 非常電源別置型

特記なき配管配線は下記による。

５．５ ＬＥＤダウンライト

ＬＥＤ直管型

既設既設
２．０×３

２．０×４

２．０×５

５．５°×３

（１６）

（２２）

（２２）

（２２）

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

ＦＰ
ＦＰ２．０－２Ｃ （２２） 配線のみ撤去

５．５
（２２） 配線のみ撤去５．５°×７

ＦＰ
ＥＭ－ＦＰ２．０－２Ｃ

５．５

（新設配線は既設配管に入線とする）

中継ボックス

プルボックス

天井いんぺい配管配線

中継ボックス

プルボックス

天井いんぺい配管配線

コンセント ２Ｐ１５Ａ（Ｅ）×２コンセント ２Ｐ１５Ａ×２

２７２７

６５

６６

６５

６６

（既設配管）

（既設配管）

（既設配管）

（既設配管）

（既設配管）

（既設配管）

ＥＭ－ＣＥ５．５°－２Ｃ　Ｅ２．０

ＥＭ－ＣＥ５．５°－２Ｃ×２　Ｅ２．０

ＥＭ－ＩＥ２．０×２　Ｅ２．０ （既設レースウェイ）ＥＭ－ＩＥ２．０×２　Ｅ２．０ 配線のみ撤去（レースウェイ）

特記なき配管配線は下記による。

既設調光盤（改造）
　調光盤内に、ＤＭＸノード（客席ＬＥＤ制御用）を１台設置する。
　※ＤＭＸノード（ＬＡＮ×１、ＬＡＮ×８　ラックタイプ）

既設調光盤（改造）

ssato
四角形

ssato
四角形


